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 هادستگاه، قابلیت معرفی

ستگاه   ستاندارد  دوام کابل  زمونآد ساخته   (IEC 60335-1ایمنی لوازم برقی ) 1562-1مطابق با ا طراحی و 

ست.   ش مربوط به کابل و های دستگاه برای آزمون این  شده ا محصول  های کابل متصل به  و نیز آزموناخه دو

در جهات رکت حتحت علت نوع استفاده همیشه   دستگاه اتو که به  عنوان مثال، به شود.  متحرک استفاده می 

شد میمختلف  صال به اتو   با توان عملکرد میکه با این دستگاه تست    شود دچار آسیب می ، کابل از قسمت ات

 کابل مورد بررسی قرار داد.را از نظر دوام  محصول

  های دستگاهکلید

  صفحه( اصلیHome) 
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ارامترهای زیر را در اختیار دارید:پاصلی شما صفحه در   

تعداد  توانیدمیشوید. سپس   با فشردن این کلید، وارد صفحه ورود اعداد می   سیکل در دقیقه: تعداد  .1

 خارج شده و به صفحه اصلی بازگردید. Enterپالس در دقیقه را مشخص کنید و با زدن کلید 

 قابل تنظیم است.درجه  90الی  5این مقدار بین  چرخش:زاویه  .2

د آن را و عد دارید Set pointورود به صفحه  برای صفر کردن این مورد نیاز به   سیکل آزمایش: تعداد  .3

 تنظیم کنید.سیکل  10000برای مثال روی 

شود.  یگر توضیح داده می آن در بخش د شود و پارامترهای وارد آن می 1212با رمز  مات:تنظیصفحه   .4

 (صفحه تنظیمات)

 رود.ار میه کصفر کردن کانتر ب صفحه تنظیمات وباشد و برای ورود به می 1212مقدار آن  ورود:رمز  .5

 رود.ار میکه ب برای قرار گرفتن در نقطه صفر در شروع تست :به صفحه تنظیم زاویه اولیه موتورورود  .6

شار دادن کلید     متوقف  :STOPکلید  .7 شابه ف صفحه نمایش که عملکردی م  بر روی Stopکردن از روی 

 پنل دارد.

یابد و یبرابر شود، تست پایان م   3تنظیم شده در بخش   مقداراگر با  تست انجام شده:  تعداد نمایش  .8

 کند.آلارم مخصوص خود را اجرا می
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  (با رمزتنظیمات )صفحه 

 

 

 

 ارامترهای زیر را در اختیار دارید:پشما  تنظیماتصفحه در 

سیون حرکت موتور میزان  .9 چون باعث تیییر  این مورد نباید توسططا اپراتور تیییر داده شططود :کالیبرا

 مهم است. 9.2تنظیم کارخانه آن  شود.میزاویه چرخش 

 شود.شمارش انجام شده صفر میبا فشردن آن  کانتر:فرکننده ص .10

ید با را تیییر ده 9پارامتر  راگ .شودای تست زاویه چرخش تنظیم میین عدد برازاویه چرخش: تست  .11

شردن کلید   شروع  13ف سمت    ه حرکت میب موتور  شده در ق و  حرکت کرده 11کند و تا زاویه تنظیم 

شد، با تیییر عدد بخش   شود. اگر  یعملکرد آن بررسی م  شده حرکت انجام ن آن را به  9به اندازه تنظیم 

 رسانید.میزان صحیح می

ثانیه تنظیم شطططود،   میلی 1000اگر بر روی مثلا  :میزان مکث در انتهای زاویه هر سمممت موتور      .12

دهد و ثانیه توقف کرده و سطططپس تیییر جهت می    1هنگامی که موتور به انتهای چپ چرخید به اندازه         

10 9 

12 
11 

13 15 14 
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 100الی  10روی عدد پارامتر معمولا بر این  کند.می ثثانیه مک 1نتهای سمت راست مجددا باره در ادو

 (ارکرد عادیدر کشود. )تنظیم می

 شود.یم وقفتحرکت کرده و م 11بار فشرده شود، موتور یکبار به اندازه زاویه بخش هر  :TESTکلید  .13

 توقف تست :STOPکلید  .14

 به صفحه اصلیبازگشت  .15

 

 تنظیم زاویه شروع کار موتورفحه ص 

 

 

 

 ارامترهای زیر را در اختیار دارید:پشما  تنظیم زاویه شروع کار موتورصفحه در 

 بر روی پنل است. Startکلید استارت اصلی تست که عملکرد آن مانند فشردن کلید : STARTکلید  .16

صفحه گردان در موقعیت  نمایشلامپ  .17 صفر م  Degree Homeدهنده قرارگیری  شد. ) یزاویه   10±با با

 (نمایشه محدوددرجه 

61  71  18 

20 21 91  
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شردن این بخش موتور با  .18 سرعت کم  ف سمت را  با  شود   ت حرکت میس به  صفر نزدیک  . کند تا به زاویه 

 را فشار دهید. STARTاز آن کلید پس 

  شود.توقف میمخش تست فشردن این ببا  .19

 به صفحه اصلیبازگشت  .20

شردن این بخش موتور با   .21 سرعت کم  ف سمت   با  صفر نزدیک کت میحر چپبه  . شود  کند تا به زاویه 

 را فشار دهید. STARTاز آن کلید پس 

 

 کننده ولتاژ آزمونکننده و تثبیتتنظیم

ولت  230ولت،  220 مربوطه بجایدارد نمحصول در استا ولتاژ تغذیهها توجه به این که در بسیاری از آزمونبا 

استفاده گردیده آزمون  و قابل تنظیم ولتاژکننده ؛ از یک دستگاه تثبیتده استش تعیینیا حتی کمتر و بیشتر 

ولت  2ه نوسان با دامن راولت  240تا  200و قابل انتخاب از شده تثبیتاین دستگاه ولتاژهای خروجی  که

وشاخه دستگاه آزمون و د آزمایشگاهولت  220 قبر به پریز AVRلازم است تا این کار برای نماید. تامین می

 وصل شود. AVRبه خروجی 
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AVR همراه دستگاه آزمون 

 

 AVRه روبروی دستگانمای 

 

 کننده ولتاژ خروجیتنظیم

 AVRورودی به ولتاژ  دهنده ولتاژ خروجینشان
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 AVRدستگاه جانبی نمای 

 با دستگاهکار 

 و دوشاخه: تست سیمروش 

باشد،  می بمقدار آن قابل انتخا و سیم مورد آزمون نوع دوشاخه  که بسته به   آمپر 30تا  0عبور جریان جهت 

 شود:به ترتیب زیر عمل می

متصل  نوسانگر  سا  وپریز . )دوشاخه به  کنیمرا متصل می پریز مخصوص  روی صفحه نوسانگر   ابتدا  .1

 شود.(می

قرار داده و سیم آن  روی صفحه نوسانگر متصل است      مخصوص که  را درون پریز مورد نظر دوشاخه   .2

) وزنه مورد نیاز بسته  کنیم. متصل می عبور داده و به وزنه مخصوص  گر های نوسان گاهاز بین تکیهرا 

 تعیین وضعیتکلید 

 اصلی دستگاهفیوز 

 برق تیذیهترمینال 
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ستاندارد مربوط  به  سا خریدار تهیه می ا سیم را در ادامه به محل       شود.( تو سر  ترمینال سپس دو 

 کنیم.آمپر متصل می 30تا  0تزریق جریان 

رعت سنوسان و لازم جهت زاویه تنظیمات  PLCو توسا پنل کنترل پاور اصلی را روشن کرده کلید  .3

 کنیم. رامشخص میو همچنین تعداد سیکل نوسان نوسان 

صفحه نمایش   STARTکلید  .4 شار می روی  سا کنترلرهای روی  دهیم را ف  PLCصفحه نمایش  و تو

 دهیم. در موقعیت زاویه صفر قرار میگر را صفحه نوسان

شار دادن  دستگاه   .5 شروع   نموده  روشن  STARTدکمه را با ف ولتای حال کند. به نوسان می و صفحه 

ست را   ستاندارد    به میزان مورد نیاز ت شده در ا سان کنیم. یم میتنظذکر  سیکل  نو گر تا پایان تعداد 

 دهد. به نوسان ادامه میبیش از حد مجاز، و یا اضافه جریان  و یا قطع جریان تعیین شده

 

 متصل به محصولتست کابل روش 

 کنیم.متصل میشده ای از قبل آمادههتوسا بستگر روی صفحه نوسانرا محصول مورد نظر ابتدا  .1

 کنیم. به آن متصل میمناسب را عبور داده و وزنه گر های نوسانگاهاز میان تکیهمحصول را سیم  .2

اه با دستگاه ارائه شده   که همر (کننده ولتاژتنظیم و تثبیت) AVRاین آزمون لازم است تا از یک  در  .3

 متصل کنید.  AVRدستگاه تست را به دوشاخه تیذیه شود. است، 

ولتاژ  ولتاژ خروجی،  کننده  تنظیمقرار داده و با ولوم در حالت اسطططتبیلایزر تعیین وضطططعیت را  کلید   .4

 مورد نظر را تنظیم کنید.

 وصل کنید.روی بدنه دستگاه به پریز متصل محصول را دوشاخه  .5

سیم   با  .6 شته  ضافه  دو ر سیم تیذیه   محل  هرا ب، ترمینال بار ا صال  صول   ات های داخلی به ترمینالمح

 شود. برقراربرای اعمال بار اضافه تا مسیر ثانویه عبور جریان کنیم متصل میمحصول 



دوام کابل و دوشاخه ستراهنمای استفاده از دستگاه ت آراگستر فنزمونآ   

 

11 

 

 بزنید.را پاور اصلی دستگاه کلید  .7

 د.دهی داد تست و سرعت تست را انجامزاویه، تعتنظیمات  .8

صططفحه نید تا بز تارت رااسططسططپس  گر را تنظیم کنید.دسططتگاه را زده و زاویه صططفر نوسططاناسططتارت  .9

 . نوسانگر شروع به نوسان کند

 .کنیداست را روشن با بار در ولتاژ نامی پاور که جهت تست کلید  .10

 .کنیدده و اعمال جریان اضافی به محصول را تنظیم کریزان م .11

، ادامه پیدا مجازجریان بیش از حد جریان و اضططافه و یا قطع  شططدهشططمارش تنظیمن و آزمون تا پایانوسططان 

 ند.کمی
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  آراآزمون گستر فن

 های تست و کنترل کیفیطراح و سازنده دستگاه
 
 
 
 
 

   www.AGFAco.com 

    Info@agfaco.com   

   02188630066, 88632378       

 

 

 

 

 
 


