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 کلیات

 استانداردها و شرایط آزمون

سوزی ایمنی در برابر آتشراحی و ساخته شده است. ط IEC 60695-11-5این دستگاه تست طبق استاندارد 

تاندارد بق اسطباید  لوازم خانگی تولیدکنندگانمحصولات  لوازم خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است و

 ت احتمالی ایمن باشند. مذکور تست شوند و در برابر خطرا

 

 دستگاه شرح

 سه درجه ونه باآرا از یک مشعل، گریپر یا نگهدارنده نمدستگاه آزمون شعله سوزنی ساخت آزمون گستر فن

 تشکیل شده است. کننده زاویه آزادی، پنل کنترل، تنظیم

 
 

کننده تنظیم

شعله زاویه  

 پنل

 گریپر

 )نگهدارنده(
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 اند: در شکل زیر نشان داده شده دستگاه دکمه های روی پنل

 

 

 

 

 

 روش کار با دستگاه

 

ل ن حاصابتدا از اتصال دوشاخه دستگاه به برق و اتصال صحیح کپسول گاز به دستگاه اطمینا -1

 نمایید. 

وی رد شیر دقت شود برای روشن کردن مشعل بایشیرهای مسیر گاز در حالت باز قرار داده شوند.  -2

 کپسول )رگولاتور( در حالت باز قرار داده شود. 

گیری  وک اندازهدر تماس با بل ابتداکه  تنظیم کنیدبنحوی آن را  ومشعل را روشن نموده  با فندک، -3

ه با شیر میلیمتر باشد ک 12دارد باشد )طول شعله باید نو مشخصات آن مطابق استا دما نباشد

 . سوزتی زیر مشعل، طول شعله قابل تنظیم است(

یش روی صفحه نما readyد تا عبارت خاموش دستگاه را روشن نمائی سپس کلید اصلی روشن / -4

 نشان داده شود 

 سپس کلید قرمز رنگ نمایش دما را فشار دهید تا دما نمایش داده شود.  -5

خاموش  روشن/

سیگنال آن و  

و  نمایشگر دما

 زمان

کلید اصلی 

 روشن/خاموش

دما نمایش  
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در  Lرف د و ححال مشعل را زیر بلوک دما قرار دهید تا دما روی نمایشگر شروع به بالارفتن نمای -6

 ور خودکاربط دستگاه زمان راوس، درجه سلسی 700تا رسیدن به دمای کنار دما نمایش داده شود. 

کنار  ه دارددرج 700که نشان از دمای  highبه معنی  Hاندازه گیری می نماید )در این دما، حرف 

 700مای ، زمان رسیدن به د time/ tempدما نمایش داده می شود( و با فشردن دکمه قرمز رنگ 

 درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. 

 طابق بام را مراحل تست ن قطعه به گریپر و تنظیم شعله روی قطعه تست،حال می توان با بست -7

شعله در دو زاویه تنظیم می شود  کنیددقت  . دادانجام  (IEC 60695-11-5استاندارد ملی ایران )یا 

ی اعمال شعله درجه با افق برا 45و در حالت زاویه  6تا  1که در حالت عمودی برای انجام مراحل 

 45ویه روی زا ،نیازی به تنظیم زاویه نیست و با دوران مشعلدر این سیستم روی قطعه است. 

 شد. که آماده اعمال شعله تست روی قطعه می با ثابت میشوددرجه 

 

 و پایه آن کار با گریپر

 تعبیه شده است.  )سه درجه آزادی(  تنظیم برای سه نوع حرکت گریپر های پیچ 
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 تعویض کپسول گاز دستگاه

 

  ،و  ابتدا با کمی چرخاندن قسمت بالای درپوش در جهت خلاف سااعتگرد برای تعویض کپسول گاز

، ن خار روی کپسول )روی شکل نشان داده شده اسات( قرارگرفتن خار پلاستیکی روی محل جارفت

 کپسول خالی را جدا نمائید. 

  ،ا کمای  درپوش مطابق مرحله قبل، و اینباار با  مجدداً با قراردادن سپس برای جازدن کپسول جدید

شاود و در جاای مخصاور قارار         چرخاندن درپوش در جهت ساعتگرد، کپسول جدیاد متصال مای   

 گیرد.می

 )خار( زائده

درپوش 

 پلاستیکی

محل جارفتن 

 )خار( زائده

 درپوش


